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SAKYLAN KUNTA

KOORNUMMEN TEOLLISUUSALUEEN
KORTTELIN 60 ASEMAKAAVA
Asemakaavan muutos ja laajennus

Asemakaavan muutos koskee 11.1.1978 vahvistetun K66érnummen rakennuskaavan
teollisuus- ja varastorakennusten korttelia 60 seka Vetikontien katualuetta.
Asemakaavan laajennuksella muodostuu osa korttelista 60 sekd maantien aluetta.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

- Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
m Maantien alue.

= = =+ 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Osa-alueen raja.

————— Ohjeellinen osa-alueen raja.

60 Korttelin numero.
1 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

SAKYLANTIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

N/

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

e =0.50 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

''''''' 1 Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Katu.
:'__Oj'__ Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
na Yleisen tien ndkemaalueeksi varattu alueen osa.
YLEISET MAARAYKSET

Rakennusten pitkia julkisivupintoja tulee rytmittaa ja jasentdaa pienempiin osiin porrastuksin, materiaali-
tai varivaihteluin sekd mahdollisuuksien mukaan sijoittaa toimintoja eri rakennuksiin. Kiiltavia pintoja tulee
valttéda. Rakentamisessa tulee huomioida arvokas Koylidnjarven kulttuurimaisema.

Kortteleiden rakentamattomat yleiselle tielle tai kadulle nakyvat osat on pidettava huolitellussa kunnossa
ja ulkovarastointialueet suojattava umpinaisin aidoin. Aidan tulee sopeutua rakennuksen arkkitehtuuriin.

Tontin reunalla olemassa olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan sailyttaa. Istutettavaksi merkityille
tontinosille tulee istuttaa suojaavaa, monilajista puu- ja pensaskasvillisuutta.

Rakennusluvan yhteydessa tulee esittdd hulevesien hallintasuunnitelma, jossa on mitoitettu ja suunniteltu
hulevesien johtamisreitit seka varattu riittavat hulevesien imeyttamis- seka viivytysalueet. Vetta
lapaisemattomilta pinnoilta kertyvat hulevedet tulee koota hulevesireitteja pitkin kasittelyalueille ja imeyttaa
tai viivyttden johtaa kaavaselostuksessa esitetyn periaatteen mukaan hallitusti eteenpain. Huleveden
viivytysjarjestelmien toteutus tulee suunnitella siten, ettad niiden tulee tyhjentya noin 12-24 tunnin
kuluessa tayttymisestaan. Hulevesia ei saa johtaa maanteiden sivuojiin. Likaiset hulevedet, kuten 06ljya tai
muita teollisessa toiminnassa kaytettavia kemikaaleja sisaltavat vedet tulee kasitella ennen maaperaan tai
vesistdon takaisinjohtamista.

Taméa asemakaavakartta selityksineen on Sékylan kunnanvaltuuston 8.6.2020 § 23 tekeman paatéksen mukainen.

Kuulutus lainvoimaisuudesta 16.7.2020

Kunnanvaltuusto 8.6.2020 § 23

Kunnanhallitus 20.4.2020 § 68

Ehdotus nahtavilla 6.11.2018-7.12.2018

Kunnanhallitus 29.10.2018 § 198

Luonnos nahtavilla 1.9.2017 - 11.10.2017

Kunnanhallitus 4.9.2017 § 237

Kunnanhallitus, vireille tulo 8.5.2017 § 110
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