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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

AP-1

AO-1

AO-2

AO-2/s-1

Asuinpientalojen korttelialue.

Perustusten suunnittelussa ja alimman lattiatason maarittelyn yhteydessa tulee ottaa
huomioon alueen alava sijainti vesiston aarella. Maanpinta tulee muotoilla siten, etta
se liittyy luontevasti ymparéivaadn maastoon seka viereisten tonttien ja kadun
korkeusasemiin. Sadevesien johtamiseen myos rakennusvaiheessa tulee kiinnittaa
erityistd huomiota. Alin rakentamiskorkeus on +42,30 (N60). Korkeus sijaitsee
rakennusten perustuksissa olevan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella.
Kellarin rakentaminen on kielletty. Rakennusten tulee sopia korkeusasemiltaan ja
vareiltaan toisiinsa, lahimaisemaan ja ymparistdénsa. Vesikatteiden varisavyn tulee olla
tummanharmaa. Rakentamattomat alueen osat tulee hoitaa.

Olemassa olevia rakennuksia ja rakennelmia saa korjata nykyisessa laajuudessaan.
Kaavamaarayksissa osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei saa ylittaa.

Erillispientalojen korttelialue.

Perustusten suunnittelussa ja alimman lattiatason maarittelyn yhteydessa tulee ottaa
huomioon alueen alava sijainti vesistdon &arelld. Maanpinta tulee muotoilla siten, etta
se liittyy luontevasti ympardivaan maastoon seka viereisten tonttien ja kadun
korkeusasemiin. Sadevesien johtamiseen myo6s rakennusvaiheessa tulee kiinnittada
erityistd huomiota. Alin rakentamiskorkeus on +42,30 (N60). Korkeus sijaitsee
rakennusten perustuksissa olevan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella.
Kellarin rakentaminen on kielletty. Rakennusten tulee sopia korkeusasemiltaan ja
vareiltaan toisiinsa, lahimaisemaan ja ymparistdéonsa. Vesikatteiden varisavyn tulee olla
tummanharmaa. Kattokaltevuuden sallittu vaihteluvali on 1:7-1:2. Rakentamattomat
alueen osat tulee hoitaa.

Erillispientalojen korttelialue.

Maanpinta tulee muotoilla siten, etta se liittyy luontevasti ympardivaan maastoon seka
viereisten tonttien ja kadun korkeusasemiin. Sadevesien johtamiseen myds rakennus-
vaiheessa tulee kiinnittda erityistd huomiota. Kellarin rakentaminen on kielletty.
Rakennusten tulee sopia korkeusasemiltaan ja vareiltdan toisiinsa, lahimaisemaan ja
ymparistdonsa. Vesikatteiden varisavyn tulee olla tummanharmaa. Rakentamattomat
alueen osat tulee hoitaa. Olemassa olevia rakennuksia ja rakennelmia saa korjata
nykyisessa laajuudessaan.Kaavamaarayksissa osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei saa
ylittaa.

Erillispientalojen korttelialue, jonka maisemalliset ja kylakuvalliset arvot

tulee sailyttaa. Alueella olevissa rakennuksissa tehtavat korjaukset ja

muutokset tulee toteuttaa niiden erityispiirteita ja ominaisluonnetta vaalien.
Julkisivuissa tulee suosia rakennukselle ominaisia vareja, muotoja ja

materiaaleja. Uudisrakentaminen tulee sovittaa alueen maisemallisesti ja
kylakuvallisesti arvokkaaseen ymparistddn. Korjaus- ja rakennushankkeista

tulee Satakunnan Museolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

Maanpinta tulee muotoilla siten, etta se liittyy luontevasti ympardivaan maastoon seka
viereisten tonttien ja kadun korkeusasemiin. Sadevesien johtamiseen myds rakennus-
vaiheessa tulee kiinnittda erityistd huomiota. Kellarin rakentaminen on kielletty.
Rakennusten tulee sopia korkeusasemiltaan ja vareiltdan toisiinsa, ldhimaisemaan ja
ymparistddnsa. Vesikatteiden varisavyn tulee olla tummanharmaa. Rakentamattomat
alueen osat tulee hoitaa. Olemassa olevia rakennuksia ja rakennelmia saa korjata
nykyisessa laajuudessaan.Kaavamaarayksissa osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei saa
ylittaa.

PK/s-1

KLA-1

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jonka maisemalliset ja kylakuvalliset
arvot tulee sailyttda. Alueella olevissa rakennuksissa tehtavat korjaukset ja muutokset
tulee toteuttaa niiden erityispiirteitd ja ominaisluonnetta vaalien. Julkisivuissa tulee
suosia rakennukselle ominaisia vareja, muotoja ja materiaaleja. Uudisrakentaminen
tulee sovittaa alueen maisemallisesti ja kylakuvallisesti arvokkaaseen ymparistoon.
Korjaus- ja rakennushankkeista tulee Satakunnan Museolle varata tilaisuus lausunnon
antamiseen.

Palvelu- ja liikerakennusten korttelialue, jonka maisemalliset ja kyldkuvalliset arvot
tulee sailyttda. Alueella on erityisia ymparistéarvoja. Maisemalliset ja
kulttuurihistorialliset arvot tulee huomioida alueen kaytéssa. Alueelle saa sijoittaa
ymparistohairidita aiheuttamatonta pienimuotoisia verstastyyppista tuotantotoimintaa,
kokoontumistiloja, pienimuotoista majoitustoimintaa seka niitd tukevia toimintoja. Ennen
kulttuurihistoriallista ymparist6a merkittavasti muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymista tulee
Satakunnan Museolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa asuntoja.

Alueelle saa sijoittaa palveluasuntoja. Kaytetystad rakennusoikeudesta vahintaan puolet
tulee osoittaa palvelu- tai liikekayttéon. Alueen maisemalliset ja kylakuvalliset arvot
tulee sailyttaa. Alueella olevissa rakennuksissa tehtavat korjaukset ja muutokset tulee
toteuttaa niiden erityispiirteitd ja ominaisluonnetta vaalien. Uudisrakentaminen tulee
sovittaa alueen maisemallisesti ja kyldkuvallisesti arvokkaaseen ymparistdéon.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Uudisrakentamisen yhteydessa tulee julkisivut ja
vesikatot porrastaa siten, ettda maantielle pain suurin yhtenainen julkisivun pituus ja
kattopinnan yhtenainen pituus ei ylita 20 metrid. Korjaus- ja rakennushankkeista tulee
Satakunnan Museolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

Puisto.

Puisto.
Alue on hoidettava istutettavana nurmialueena. Alueelle voidaan istuttaa puita ja
pensaita.

Lahivirkistysalue.

Yhdyskuntateknistad huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.
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Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Suojeltava rakennus.

Rakennuksessa tehtavien muutos- tai korjaustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, etta
rakennuksen ja sen ymparistdon rakennushistoriallisesti ja taajamakuvallisesti arvokas
luonne sailyy. Ennen rakennusta voimakkaasti muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymista
tulee Satakunnan Museolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

Talousrakennusten rakennusala.

Virkistyspalvelurakennusten rakennusala.
Alueelle saa rakentaa virkistysta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten rakennusala.
Ohjeellinen venevalkamaksi varattu alueen osa.
Osa-alueelle voidaan sijoittaa laiturirakenteita.

Ohjeellinen uimaranta-alueeksi varattu alueen osa.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
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Katu.

Ohjeellinen ulkoilureitti.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyo6railylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyoérailylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen pysakdimispaikka.

Maantien nakemaalueeksi varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Pohjaveden muodostumisalue.

YLEISMAARAYKSET

Tonttijako on ohjeellinen.

Alue on kauttaaltaan pohjavesialuetta. Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maankayttéa rajoittavat
ymparisténsuojelulain 17 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain 3 luvun 2 §:n mukainen
pohjavesiesiintyman laadun, maaran ja kayttokelpoisuuden heikentamista koskeva vesitaloushankkeen yleinen
luvanvaraisuus. Ennen vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymista on
vesiensuojeluviranomaisille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. Alueella on tarvittaessa
rakenteellisin keinoin huolehdittava siita, ettei ymparistdlle haitallisia aineita pddse maaperaan tai
pohjavesiin.

Tulvaherkat rakennukset on toteutettava siten, ettei mahdollinen tulvavesi paase vahingoittamaan
rakenteita.

Alue on kauttaaltaan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Kdyliénjarven kulttuurimaisemat).
Alueelle rakennettaessa tulee kiinnittda erityistd huomiota alueen maisemallisen ja kulttuurihistoriallisen

arvon sailymiseen. Rakennusten muodot, materiaalit, varitys ja mittakaava tulee sovittaa ymparistdodnsa.

Julkisivuissa tulee kayttaa puuta, tiilta, rapattua pintaa tai vastaavaa perinteista julkisivumateriaalia.
Erilaisten jaljitelmamateriaalien kayttd seindrakenteiden pintamateriaalina on kielletty.

Rakennusten tulee sopia korkeusasemiltaan, suuntaukseltaan, muodoiltaan, materiaaleiltaan ja vareiltdan
toisiinsa, lahimaisemaan ja ymparistéodnsa.

Rakentamattomat alueen osat tulee istuttaa ja hoitaa.
Autopaikkoja on alueelle sijoitettava vahintdan seuraavasti:

AP, AP-1
- yksi 80 m2 kerrosalaa kohti 160 k-m2:iin asti,
- kuitenkin vahintdan yksi asuntoa kohti.

AO, AO/s-1, AO-1
- kaksi tonttia kohti.

AL/s-1

- yksi 50 m2 liiketilakerrosalaa kohti,

- yksi 80 m2 asuinkerrosalaa kohti 160 k-m2:iin asti,
- kuitenkin vahintdan yksi asuntoa kohti,

- yksi tydpaikkaa kohti.

KLA-1

- yksi 50 m2 liiketilakerrosalaa kohti,

- yksi 80 m2 asuinkerrosalaa kohti 160 k-m2:iin asti,
- kuitenkin vahintaan yksi asuntoa kohti,

- yksi tydpaikkaa kohti,

- yksi viittd palveluasuntojen asiakaspaikkaa kohti.

PK/s-1
- yksi 50 m2 kokoontumis- tai liiketilakerrosalaa kohti,
- yksi tydpaikkaa kohti.
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Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2 ja 4, osaa korttelista 1 seka
katu-, virkistys-, erityis- ja kalanviljelylaitoksen aluetta (MK).

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 2, 4,
101, 102, 103 ja 104, osa korttelista 1 seka katu-, virkistys-, vesi-,
liikkenne- ja erityisaluetta.
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