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1. LUKU YLEISET MAARAYKSET

1 § Tavoite

Ymparistonsuojelumaéraysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen
ehkaista ympariston pilaantumista sek& poistaa ja vahentéa siitd aiheutuvia haittoja
siten kuin ymparistdnsuojelulain (YSL 527/2014) 1 luvussa saddetaan.

2 § Maaraysten antaminen ja valvonta

Ympéristonsuojelumadraykset antaa YSL 202 8:n 1. momentin nojalla
kunnanvaltuusto. Naiden maaraysten noudattamista valvoo YSL 22 8:n mukaisesti
kunnan ymparistonsuojeluviranomainen. YSL 22 §:n 2 momentin mukaan
ymparistonsuojeluviranomainen voi siirtaa sille ymparistonsuojelulaissa tarkoitettua
toimivaltaa, lukuun ottamatta hallintopakon kéyttamistd, viranhaltijalle siten kuin
kuntien ympéristonsuojelun hallinnosta annetussa laissa saddetdéan (Laki kuntien
ymparistonsuojelun hallinnosta 24.1.1986/64).

3 § Madraysten soveltaminen ja suhde muihin maarayksiin

N&ma maaraykset ovat voimassa Eurassa ja Sakylassa. Maadraykset eivat koske YSL:n
mukaan luvanvaraista tai rekistergitdvaa toimintaa eik& YSL 118-120 §:n mukaan
ilmoitusvelvollista toimintaa, joiden osalta ympériston pilaantumisen ehkaisya ja
torjuntaa koskevat maaraykset annetaan ymparistélupapaatoksessa tai ilmoituksen
perusteella tehtavassa paatoksessa.

Samantasoisia kunnallisia sadntdja saadoshierarkisesti ovat muun muassa
rakennusjarjestys ja jatehuoltomaaraykset. Y mpéristonsuojelullisesti parempaan
tulokseen johtavaa muuta madaraysta tulee noudattaa, jos samasta asiasta on maaratty
my0s muussa kunnallisessa méarayksessa.

2. LUKU JATEVEDET

4 § Talousjatevedet viemiariverkoston ulkopuolella

Luokitellut I- ja II-luokan pohjavesialueet:

Pohjavesialueilla ei hyvaksytd uuden maahanimeyttdmon rakentamista eika
késiteltyjenk&an jatevesien johtamista maahan. Maasuodattamojen pohja ja reunat on
rakennettava tiiviiksi.

Selvennys: Jatevedet pohjavesialueilla voidaan johtaa tiiviiseen umpisdilioon, josta jatevesi kuljetetaan
asianmukaiseen ympéristéluvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai pellolle pohjavesialueen ulkopuolelle
kalkkistabiloituna tai muutoin hygienisoituna. Jos jatevesi pohjavesialueilla késitellaén
maasuodattamossa tai pienpuhdistamossa, puhdistettu jatevesi ja ylivuotovesi on johdettava
pohjavesialueen ulkopuolelle niin, ettd puhdistettu jatevesi ei imeydy maahan.

Perustelut: Puhdistettujakaan jatevesié ei saa imeyttaa pohjavesialueella, koska pohjaveden
pilaantumisen vaaraa ei saa aiheuttaa (YSL 11 8§ ja 17 8§).
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Poikkeaminen: Kunnan ympdristonsuojeluviranomainen voi hakemuksesta mydntéé poikkeuksen
kiinteiston haltijan selvillaolovelvollisuuden perusteella hakijan osoitettua, ettei jateveden
imeyttadmisestd tai puhdistetun jateveden johtamisesta pohjavesialueella esim. avo-ojaa pitkin synny
pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSL 6 8).

Vesikdaymaldn jitevedet erdilla ranta-alueilla

Eurajoen ja Lapinjoen valuma-alueiden vesistojen (jarvien, lampien, jokien, purojen)
sekd Korpijarven ranta-alueilla, jossa jateveden purkupaikan etdisyys vesistostd on
vahemman kuin 50 metrid, on uusissa ja peruskorjattavissa rakennuksissa
vesikdymalan jatevedet johdettava umpisailioon.

Perustelut: Maardys ehkéisee ympaériston pilaantumista, erityisesti mikrobiologisten epdpuhtauksien
joutumista vesistdihin mm. vesistdjen virkistyskéyton kannalta tarkeissa vesistdissa (YSL 7 §).
Erillisviemdrdinnin rakentaminen uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessé on kohtuullinen vaatimus
vesiston pilaantumisen vaaran ehkéisemiseksi. Vesistd maéritelladn vesilain perusteella.

Poikkeaminen: Jos umpisdilion rakentaminen rakennuspaikan olosuhteiden tai vanhan rakennuksen
mustien ja harmaiden jatevesien yhteisviemardinnin vuoksi on vaikeaa, kunnan
ymparistonsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myontaa poikkeuksen kiinteiston haltijan
selvillaolovelvollisuuden perusteella hakijan osoitettua, ettei jateveden muunlaisesta késittelemisesta tai
johtamisesta synny ympariston pilaantumisen vaaraa (YSL 6 8) Tallginkin on vesikdymalan jatevesien
osalta noudatettava vahintaan pilaantumiselle herkilla ranta-alueilla annettuja maarayksia.

Jitevesien vaikutuksille herkiit vesistot

Talousjatevesien kasittelyyn pilaantumiselle herkilld ranta-alueilla on noudatettava
talousjatevesien kasittelysta viemériverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun
asetuksen (209/2011) 4 §:n mukaisia ohjeellisia vaatimuksia.

Pilaantumiselle herkilla ranta-alueilla sijaitsevia kiinteistdja ovat ne kiinteistot, joiden
jatevesien purkautumispaikasta kulkeutumismatka jaljempéand mainittujen vesistojen
valuma-alueilla olevaan vesistoon (jarvi, lampi, joki, puro) on vahemman kuin 200
metria.

Vesistot, joiden valuma-alueilla olevien jarvien, lampien, jokien ja purojen ranta-alueilla em.
tavalla on noudatettava asetuksen 209/2011 4 §:n mukaista puhdistustasoa, ovat:

Eura: Ahmasjérvi, Auvoljéarvi-Urmijarvi, Hanttijarvi, Kajajarvi, Korpijarvi, Lavajérvi,
Loukonen, Neittamojarvi, Pyhdjarvi (ml. Lamminjarvi, Mestilan VVahajarvi, Iso- ja
Pikku-Palijarvi, Iso- ja V&ha-Karstujérvi, Sarkijarvi) Salajérvi, Turajrvi, Vallolammi,
Loyttylan Vahajarvi

Koylié: Koylionjarvi, limiinjarvi
Sékyl&: Pyhajarvi (ml. Pyhajoki)

Perustelut: Maardys ehkéisee ympariston pilaantumista (YSL 7 8). Ymparistonsuojelulain 156 §:n
perusteella kunnat voivat maéritt4d ne herkét vesistot, joissa haja-asutuksella voi olla vaikutusta
vesiston tilaan. Pilaantumiselle herkki& ranta-alueita koskevissa maérayksissé ovat mukana ne vesistot,
joissa on runsaasti viemardimatonta haja-asutusta sekd samalla vesiston virkistyskayttod tai muuta
erityistd tarvetta vesiston veden laadun séilyttdmiseen tai parantamiseen. Vesistd maéritell&&n vesilain
perusteella.
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Suuri jatevesimadra

Jateveden kaésittelyjarjestelmissa, jotka on mitoitettu kasittelemaan 20-99 asukkaan
jatevedet, on noudatettava talousjatevesien kasittelysté viemariverkostojen
ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen (209/2011) 4 §:n mukaisia ohjeellisia
vaatimuksia.

Perustelut: Puhdistetut jatevedet voivat suurina médrind aiheuttaa ympadriston pilaantumista
pistemdisen kuormituksen vaikutuksesta. Maéaréys ehkdisee ympdriston pilaantumista (YSL 7 §).

Uusien talousjatevesien maaperakasittelylaitteistojen sekd puhdistettujen jatevesien
purkupaikan sijoittamisessa kiinteistolle tulee noudattaa seuraavia suojaetaisyyksia:

Kohde Vahimmaisetéisyys

talousvesikaivo 20-50 m (maaston kaltevuussuhteista ja
maaperasta riippuen)

vesisto 10-30 m (keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta)

tie, tontin raja maaperakasittelylaitteistolle 5 m

naapurin rakennus 5m

asuinrakennus 5m

oja 5-10 m maaperakasittelylaitteistosta

pohjavesi 0,25-0,50 m maasuodattamosta (suojakerros

ylimmén pohjavedenkorkeuden ylapuolella)
1-2 m maahanimeyttamdosta (suojakerros
ylimmén pohjavedenkorkeuden ylapuolella)

Vaihteluvélin sisélla ymparistonsuojeluviranomainen tarvittaessa maarittaa
vahimmaisetaisyyden mahdollisimman suureksi ottamalla huomioon alueen
maankayton, rakennuksen sijainnin tontilla, tontin koon, etéisyydet,
maaperaolosuhteet ja maastonmuodot.

Perustelut: Jatevesien maaperakaésittelylaitteistojen etdisyysvaatimukset perustuvat arvioon laitteiston
normaalikaytossa ja poikkeustilanteissa mahdollisesti aiheuttamasta haitasta ja suojaetdisyyksien
méadaréddminen ehkéisee ympariston pilaantumista (YSL 7 8).

Poikkeaminen: Ahtaan tontin tms. syyn vuoksi kunnan ympdristénsuojeluviranomainen voi
hakemuksesta myont&é poikkeuksen kiinteiston haltijan selvillaolovelvollisuuden perusteella hakijan
osoitettua, ettei jateveden kasittelylaitteen sijoittamisesta aiheudu ymparisto- tai terveyshaittaa (YSL 6
8).

Vesikdymaélan rakentaminen on kielletty, jos saostus-, umpi- ja vastaavien
talousjatevesisailididen tyhjentdaminen tieyhteyden puuttumisen tai muun syyn vuoksi
ei ole mahdollista.

Perustelut: Maardys ehkéisee ympériston pilaantumista (YSL 7 §)

Maaréltdan vahaiset pesuvedet, voidaan imeyttdd 10-20 m rantaviivasta. Vahaisetk&an
pesuvedet eivat saa joutua suoraan vesistoon. Maaréltdén vahaisia pesuvesia ovat
kantoveden varassa olevissa rakennuksissa muodostuvat jatevedet seka vesikdymalaa,
pesukoneita, varaajia ym. ndihin verrattavia laitteita vailla olevien rakennusten
jatevedet.
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Perustelut: YSL 155 §:n 2. momentin mukaista erillista vahdisten pesuvesien puhdistusvelvoitetta ei
ole.

Jatevesien maaperakasittelyjarjestelmat ja kuivakdymélat tulee aina toteuttaa ja
sijoittaa keskimaaraisen vuotuisen ylimman vedenkorkeuden ylapuolelle siten, etta
puhdistamattomat jatevedet ja jatteet eivat huuhtoudu tulvan aikana suoraan vesistoon.

Perustelut: Puhdistamattomien jatevesien huuhtoutuminen tulvan aikana suoraan vesistdon tulee estaa
(YSL 7 8).

Veneiden, alusten ja kelluvien rakennusten/rakennelmien jitevedet

Aluksissa ja kelluvissa rakennuksissa/rakennelmissa muodostuvat jatevedet on
varastoitava tiiviiseen umpiséilioon ja kuljetettava késiteltdvaksi ymparistéluvanvaraiseen
laitokseen, vesihuoltolaitoksen viemariverkostoon tai ymparisténsuojeluméaraysten
mukaiseen kasittelyjarjestelméaan.

Perustelut: Ma&rays ehkaisee ymparistdn pilaantumista (YSL 7 §)

5 § Viemdriin johdettavat jatevedet

Vesihuoltolaitoksen viemériin ja kiinteistokohtaiseen viemadriin johdettavien jatevesien
osalta on lakien ja asetusten seka vesilaitosten yleisten toimitusehtojen ja erillisohjeiden
lisdksi noudatettava seuraavia sdadoksia:

Asumajatevesistd poikkeavien jatevesien, kuten teollisuusjatevesien tai rasvaisten
jatevesien johtaminen viemariin on kiellettya ilman viemérin haltijan lupaa.

Oljya, polttoaineita, liuottimia tai rasvoja kasittelevien yritys-, teollisuus- ym.
Kiinteistojen jatevedet tulee ennen viemariin johtamista esikasitelld asianmukaisissa ja
oikein mitoitetuissa 6ljyn-, hiekan- ja/tai rasvanerottimissa. Uudet erotinlaitteistot on
varustettava tyhjennystarpeen ilmaisevalla halytinlaitteistolla. Erotinlaitteiden jalkeen on
asennettava naytteenottokaivo.

Hiekan-, 6ljyn- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava vahintadan kerran vuodessa ja
tyhjennettava tarvittaessa. llman halytinlaitteistoa olevat 6ljynerotuskaivot tulee tarkastaa
vahintaén nelja kertaa vuodessa. Erotinlaitteistojen tarkastuksista ja tyhjennyksista on
pidettdva kirjaa ja tiedot on pyydettdessa annettava valvovalle viranomaiselle.

Perustelut: Maarayksilla turvataan jatevedenpuhdistamojen toimintavarmuutta ja ehkaistaan siten
ymparistdn pilaantumista (YSL 7 8).

6 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto

Luokitelluilla 1. ja 2. luokan pohjavesialueilla ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja
vastaavien laitteiden pesu on kielletty pesuaineilla muualla kuin tarkoitukseen
rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan ja 0ljynerotuskaivon
kautta yleiseen jatevesiviemariin tai muuhun hyvaksyttyyn jatevesien
puhdistusjarjestelmaan.

Perustelut: Pohjavesialueilla jatevedet aiheuttavat pohjaveden pilaantumisen vaaraa, jos ne paasevét
imeytymaan maahan. Pohjaveden pilaantumisen vaaran aiheuttaminen on kielletty (YSL 17 §).
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Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu liuotinpohjaisilla pesuaineilla on
kielletty muualla kuin tdhén tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta jatevedet
johdetaan hiekan ja 6ljynerottimen kautta yleiseen jatevesiviemaériin tai muuhun
hyvaksyttyyn jatevesien puhdistusjarjestelméaan.

Perustelut: Jatevedet aiheuttavat ymparistén pilaantumisen vaaraa, jos ne paasevat imeytymaan maahan
(YSL 7ja 17 §).

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty katu- ja tiealueilla ja
muilla yleisessé kéaytossa olevilla alueilla. Pesuvesien joutuminen suoraan vesistoon
on estettéva.

Perustelut: Pesu vesistdn rannalla tai pesuveden johtaminen sadevesiviemariin voi aiheuttaa vesiston
pilaantumista, jos jatevedet padsevat valumaan tai johtumaan vesistoon ja myds pohjavesien
pilaantumista (YSL 7 ja 17 §).

Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien
laitteiden pesu on sallittu ainoastaan t&han tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla,
josta pesuvedet on johdettava hiekan ja 6ljynerotuskaivon kautta yleiseen
jatevesiviemdriin tai muuhun hyvéksyttyyn jatevesien puhdistusjérjestelmaan.
Perustelut: Pesuvesien huomattava méadrd voi aiheuttaa ympdriston pilaantumista ja viihtyisyyden
véahentymistd (YSL 7 §).

7 § Mattojen ja pyykin pesu

Mattoja ja pyykkid ei saa pesté vesistossa. Matonpesun puhdistamattomia pesuvesia ei
saa johtaa suoraan vesistoon, vaan esimerkiksi vesihuoltolaitoksen viemériverkostoon
tai maaperakaésittelyyn. Yleisiin matonpesupaikkoihin sovelletaan jatevesien késittelya
koskevia yleisia sdannoksié.

Perustelut: Mattojen ja pyykin pesu vesistdssé aiheuttaa vesiston kuormitusta ja muuta ympéristén
pilaantumisen vaaraa (YSL 7 8).

8 § Lumen vastaanottopaikat

Lumen vastaanottopaikkaa ei saa sijoittaa 1. ja 2. luokan pohjavesialueelle, ranta-
alueelle eikd vesistoon. Sen sulamisvedet tulee tarvittaessa selkeyttda ja kéasitella
ennen niiden johtamista ojaan tai vesistoon. Lumen vastaanottopaikan haltijan tulee
huolehtia alueen siivoamisesta valittomaésti lumen sulamisen jélkeen. Aurattua lunta ei
saa valiaikaisestikaan sijoittaa niin, ettd lumi tai sulamisvedet aiheuttavat ympériston

pilaantumista, roskaantumista, yleisté viihtyvyyden vahentymista tai vettymishaittaa.
Perustelut: Lumen vastaanottopaikka voi aiheuttaa pohjaveden ja vesistdjen pilaantumisen vaaraa ja
roskaantumista (YSL 7 ja 17 §).

3. LUKU PAASTOT ILMAAN

9 § Savuhaitat

Jatteen polttaminen on péasaantoisesti kielletty. Jatteiden polttamista koskevia
maarayksiéd on annettu kunnan jatehuoltoméérayksissa. Jatehuoltomaaraysten
mukaisesta hyvéksyttavasta jatteen polttamisesta avopolttona tai tulipesissa ei saa
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aiheutua haitallista haju-, savu-, tai nokihaittaa tai muutakaan ymparisto- tai
terveyshaittaa.

Rakennuksen savukaasupaastojen tai muiden péastdjen paastokorkeus ja teollisuus-,
tuotanto- ja yrityskiinteistojen seké pysakointirakennusten ilmanpoistolaitteiston sijoitus
on toteutettava siten, ettei savu- ja poistokaasujen levidminen ympéristoon normaaleissa
sé&é- ja kayttoolosuhteissa aiheuta ympariston pilaantumista, haittaa terveydelle tai
yleiselle viihtyvyydelle tai vahinkoa naapurikiinteistolle tai muulle omaisuudelle.

Perustelut: Jatteiden ja polttoaineiden poltossa syntyy savua, nokea, hajua ja terveydelle haitallisia ja
mahdollisesti myrkyllisia yhdisteitd, jotka voivat aiheuttaa ympariston pilaantumisen vaaraa. (YSL 7

8).

4, LUKU JATTEET

edellyttaen, ettei ympéristonsuojeluviranomainen kiella sijoittamista ja sijoittamisesta
ei aiheudu ympériston pilaantumista. Betoni- ja tiilijatteen vahdisesta hyodyntdmisesté
on tehtavé valvonnallinen ilmoitus valvontaviranomaiselle vahintaan 30 paivaa ennen
esikasittelytapa ja hyodyntdmispaikka. Tarvittaessa kunnan valvontaviranomainen
ohjaa ilmoitukset lupa- tai rekisterdintimenettelyyn.

Perustelut: Jatettd ei saa hylatd, eika kasitella hallitsemattomasti (YSL 7 §, Jatelaki (JateL 646/2011) 13
8). Valtioneuvoston asetus erdiden jatteiden hyddyntdmisestd maarakentamisessa.

11 § Vaarallinen jite

Nestemaéisten vaarallisten jatteiden maarén ylittdessa 500 litraa on ne
yrityskiinteist0ill4 varastoitava erillisessa merkityssa vaarallisten jatteiden varastossa,
josta jatteet eivat paédse valumaan viemariin, maaperaan tai vesistoon. 500 litraa
pienemmaéat maérat on ulkovarastoinnissa sailytettava tiiviissa suoja-altaassa, mista
vuodot on kerattavissé talteen. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vahintaan yhta
suuri kuin suurin nestetté siséltava astia, eikd altaaseen saa ulkovarastoinnissa paasta
kertymé&an sadevesia. Vaarallisten jatteiden astioiden p&allysmerkinngista on kaytava
ilmi jatehuollon kannalta tarpeelliset tiedot. VVaaralliset jatteet on séilytettava lukitussa
ja katetussa tilassa ja niité ei saa varastoida kiinteistolla 12 kuukautta kauemmin.

Perustelut: Maarays on tarpeen ympdriston ja erityisesti pohjaveden pilaantumisen ehkaisemiseksi ja
asianmukaisen jatehuollon toteuttamiseksi (YSL 7 ja 17 § ja JateL 13 §).

12 § Jateastian ja kompostorin sijoittaminen

Jatteidenkerailyvalineet on kiinteistolla sijoitettava vahintdén yhden metrin pééhén
kiinteiston rajasta. Kompostori ja avoin komposti on sijoitettava tontin olosuhteet
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huomioon ottaen véahint&dan 2-10 metrin p&&han rajasta, talousvesikaivosta ja muusta
hairiintyvasta kohteesta. Vaihteluvélin sisalla ymparisténsuojeluviranomainen
tarvittaessa madarittdd vahimmaisetaisyyden mahdollisimman suureksi ottamalla
huomioon naapuritontin toimintojen sijoittumisen, rakennusten sijainnin tontilla,
tontin koon, etdisyydet, maaperéolosuhteet ja maastonmuodot.

Perustelut: Méaarays on tarpeen hajuhaittojen ja ympariston pilaantumisen ehkaisemiseksi ja
asianmukaisen jatehuollon toteuttamiseksi (YSL 7 ja 17 § ja JateL 13 8.

13 § Yleisotilaisuudet

Yleisotilaisuuksien jérjestajien on huolehdittava jate- ja jatevesihuollon
jarjestdmisestd seka riittdvasta maaréasta kdymaloitd, joiden puhtaanapidosta on
huolehdittava saannollisesti. Suuren yleisotilaisuuden jérjestdja on pyydettaessa
velvollinen toimittamaan jatehuoltoa koskevan suunnitelman véahintadn kaksi viikkoa
ennen tilaisuutta ymparisténsuojeluviranomaiselle hyvéksyttavaksi.

Perustelut: Suunnitelma on toimitettava hyvéksyttavéksi jatehuollon jarjestamista koskevien yleisten
huolehtimisvelvollisuuksien noudattamiseksi (YSL 7 § ja JateL 13 §).

5. LUKU POLTTONESTEET JA MUUT KEMIKAALIT

14 § Kemikaalien varastointi

Ympéristolle tai terveydelle vaarallisten kemikaalien varastointi ja kasittely
Kiinteistolla on jarjestettava siten, etteivat ne normaalioloissa tai
onnettomuustilanteessa padse maaperaén, pohjaveteen tai muuhun ymparistoon
eivatka viemariin. Kemikaalit on sdilytettdva lukitussa ja katetussa tilassa. Séilididen
ja astioiden paallysmerkinngista on kaytavé ilmi mita kemikaalia s&ilio

tai astia siséltaa.

Perustelut: Maaraykset ovat tarpeen pohjaveden pilaantumisen ehkadisemiseksi ja myds muun
ympériston suojelemiseksi ennalta ehkaisyn periaatteen mukaisesti. Paallysmerkinttjen avulla on
mahdollista arvioida varastointiin liittyvia riskeja ja tarvittaessa onnettomuustilanteessa suorittaa
oikeita torjunta- ja puhdistustoimia (YSL 7 ja 17 §).

15 § Polttonestesiilidoiden sijoittaminen ja kiaytosta poisto

1. ja 2. luokan pohjavesialueilla polttonestesailidita ei saa sijoittaa maan alle.
Pohjavesialueilla polttonesteséilitita uusittaessa maanalaiset séiliot on poistettava ja
sijoitettava maan péalle tiiviisiin suoja-altaisiin tai sailiiden on oltava
vuodonilmaisujarjestelmaéllé varustettuja kaksoisvaippasailioita. Pohjavesialueilla
séiliot on varustettava ylitdytonestimelld. Maanalainen kaytosta poistettu
oljylammitysséilié/polttonestesailio putkistoineen on poistettava maaperastd kokonaan
my6s muualla kuin 1. ja 2. luokan pohjavesialueilla vuoden kuluessa ja tyhjennettavé
se ennen poistamista.

Perustelut: Maaraykset on annettu pohjaveden ja maaperan pilaantumisen ehkaisemiseksi (YSL 16 ja
17 8). Kéytosta poistettu polttonesteséilic on myos jatelain (JateL 646/2011) tarkoittama jate, jota ei saa
hylata (JateL 13 §).
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6. LUKU MELU JA TARINA

16 § Ainenvahvistimien kiyttoé ulkotiloissa

Aéanenvahvistimen ja adnentoistolaitteiden kaytto ulkotiloissa on kielletty yo6lla klo
22.00-7.00 ja sairaalan, vanhainkodin, paivakodin tai vastaavan hoitolaitoksen ja
muun erityisen hairiintyvan kohteen laheisyydesséd myos paivalla. Kielto ei koske
toimintaa, josta tehdaéan péaatds YSL:n 60 8:n mukaisen ilmoituksen johdosta.

Perustelut: Em. laitteiden kayttokielto ydaikaan ja pdivalla hairiintyvien kohteiden l&heisyydessa
ehkaisee hairitsevaa tilapaista melua (YSL 7 8).

17 § Yleisotilaisuudet

Y leis6tilaisuuksien ja muiden tilapdisten tapahtumien jarjestéjien tulee olla selvilla
toimintansa aiheuttaman melun ympéristovaikutuksista ja riskeista.

Jarjestajien tulee huolehtia siitd, ettd &anentoistolaitteet on suunnattu ja sdadetty koko
tilaisuuden ajan siten, ettd niiden kaytto hairitsee naapurustoa mahdollisimman vahén.

Perustelut: Yleisotilaisuuksien jérjestajien tulee olla selvill4 toiminnan aiheuttamasta melutasosta ja
huolehtia melun riittavasta rajoittamisesta toiminnanharjoittajan selvilldolovelvollisuuden mukaisesti
(YSL6ja78).

18 § Erddt melua tai tirinaa aiheuttavat toiminnot asuntojen ja muiden
hairiintyvien kohteiden laheisyydessa

Erityisen héiritsevda melua tai tarinaa aiheuttavien koneiden ja laitteiden kéytté (esim.
iskuvasara, sirkkeli, kulmahiomakone, lehtipuhallin, ruohonleikkuri, moottorisaha)
seka jatteen kuormaus ja kuljetus on kielletty y6lla klo 22.00-06.00. Kielto ei koske:
maa- ja metsétalouselinkeinon tai muun ammatinharjoittamisen vuoksi valttdmatonté
tilapdista ja lyhytaikaista hairitsevaa melua aiheuttavaa toimintaa, kuten esimerkiksi
leikkuupuimurin, vilja- ja hein&dnkuivurin tai sadetuslaitteen kayttoa eika
liikennevaylien ja yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitoty6td, mikali tydn
suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun
syyn vuoksi pidettdvéa vélttaméattomana. Myos jatteiden kuormaus ja kuljetus
poikkeustilanteissa, esimerkiksi juhlapyhien aiheuttamien aikataulumuutosten tai
poikkeustilanteiden aiheuttamien jatehuollon erityistarpeiden vuoksi, on sallittua
yobaikaan.

Perustelut: Erityisen hairitsevan melun aiheuttamista on tarpeen ennalta rajoittaa kohtuuttoman
viihtyvyyshaitan ehkaisemiseksi (YSL 7 §).

19 § Rakennus- ja purkutyot

Asemakaavoitetuilla alueilla hairitsevédd melua aiheuttavia t0ita ei saa tehda ydaikaan
klo 22.00-6.00. Rakennus- ja purkutdissd meluisimpia tydvaiheita voidaan suorittaa
arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 — 18.00, yksityistaloudessa klo 6.00 —
22.00.
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Perustelut: Meluisimmat tydvaiheet on rajoitettu kohtuuttoman viihtyvyyshaitan ehkaisemiseksi.
Yksityishenkil6ille aikarajoitus on lievempi, koska ty6 usein joudutaan tekemaan yksityishenkilén
tavanomaisen tydajan ulkopuolella (YSL 3 7 §).

20 § Poikkeaminen YSL 118 §:n mukaisesta ilmoitusmenettelysta

Erityisen héiritsevad melua tai tarindé aiheuttavasta tilapéisesté toimenpiteesta tai
tapahtumasta ei tarvitse tehdd YSL 118 §:n mukaista ilmoitusta silloin, kun on kyse

- rakennus- tai purkutyostd, korjauksesta tai kunnossapidosta, jota tehdaan arkisin
maanantaista perjantaihin klo 7.00 — 18.00.

- kivenmurskauksesta arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 — 21.00 enintaan
kahden viikon ajan

- Yksipéivdisten ja kertaluontoisten tapahtumien yhteydessa yleisokayttoon
tarkoitetuissa paikoissa, esim. urheilukentill, saa ddnenvahvistinta ja
aanentoistolaitteita kayttaa klo 7.00-22.00.

- Kesateatterien yondytoksista

Edelld mainitut tyot eivét saa aiheuttaa polyhaittaa.

Perustelut: Em. melua aiheuttavan rakentamisen ja tapahtumien ei katsota aiheuttavan melua tai tarinéa
haitallisessa maéarin niin paljoa, ettd ilmoitus olisi tarpeen.

7. LUKU LANNAN, LIETTEEN JA VIRTSAN KAYTTO

21 § Rannoille ja valtaojien varsille jitettiva suojavyohyke

Vesistojen rantaan tulee jattdd vahintdén 15 metrin ja valtaojien varsille 10 metrin
vyohyke, jolle ei saa levittaa lietetta tai virtsaa.

Perustelut: YSL 7 §

22 § Lietelannan ja virtsan levittamiskielto

Lietelannan ja virtsan levittdminen on kielletty luokitelluilla 1. ja 2. luokan
pohjavesialueilla.

Perustelut YSL 7 §
Poikkeaminen: Kunnan ympéristonsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myontaé poikkeuksen,
mikali perusteltu tarve lietelannan ja virtsan levittdmiseen pohjavesialueelle osoitetaan ja pellon haltijan

selvilldolovelvollisuuden perusteella hakijan osoitettua, ettei levityksesta aiheudu pohjaveden
pilaantumisen vaaraa.

23 § Yhdyskuntien jitevedenpuhdistamoissa syntyvin lietteen kiytto

Yhdyskuntien jatevedenpuhdistamoissa syntyvan tai muun vastaavanlaatuisen tai siita
valmistetun lieteseoksen kéytté maanparannusaineena on kielletty luokitelluilla 1. ja

Euran ja Sékylan ympéristdnsuojeluméaaraykset



13/15

2. luokan pohjavesialueilla. Maarays ei koske lannoitevalmistelain (539/2006) ja
asetuksen (12/2007) mukaisesti valmistettuja kompostituotteita.

Perustelut: Valtioneuvoston paatds puhdistamolietteen kaytdstd maanviljelyksessa (Vnp
14.4.1994/282). Vnp:n tavoitteena on sdénnelld puhdistamolietteen kayttéd maanviljelyksessa siten, ettd
lietteen haitalliset vaikutukset ympéristdon voidaan ehkaista.

8. LUKU MAALAMPOPUTKISTOJEN JA LAMPOKAIVOJEN SIJOITTAMINEN

24 § Maalampoputkistojen ja lampokaivojen sijoittamista koskevat maardaykset
Maalampoputkistojen ja lampokaivojen sijoittamisessa on noudatettava seuraavaa:

Pohjavesialueille rakennettavien lampokaivojen osalta on ennen rakentamista
hankittava aluehallintoviraston lupa tai ympéristonsuojelulain mukaisen valtion
valvontaviranomaisen lausunto vesilain mukaisen luvan tarpeellisuudesta.

Porauksessa on huolehdittava, ettd maaperaén tai pohjaveteen ei paase valumaan 6ljya
tai muita haitallisia aineita. Porauskaluston on oltava tarkoitukseen sopiva.

Kaivorakenteiden on oltava sellaiset, ettei niiden kautta paéase pintavesia pohjaveteen.
Kaivon yldosassa on kaytettava suojaputkea, joka upotetaan vahintaan 2-6 metria
kallioon. Suojaputken ja kallion vélinen sauma on tiivistettava.

Porausraportti ja mahdolliset vesindytteiden tulokset on pyydettdessa toimitettava
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle ja vesitalousasioita valvovalle valtion
viranomaiselle.

Jarjestelméssa ei saa kayttdd pohjavedelle vaarallisia aineita.

Huollon tai laitteiston kdytosta poiston yhteydessé lammaonsiirtoliuos on otettava
talteen. Liuosta ei saa paastaa tai sijoittaa ymparistoon.

Hakijan on varauduttava tarvittaessa tulppaamaan kaivo, mikéli sen rakentamisesta
aiheutuu pohjaveden maaran tai laadun haitallisia muutoksia.

Perustelut: Maaldmpdkaivon riskit liittyvét porauskaluston éljyvuotoihin, lammonsiirtoaineiden ja
pintavesien paasyyn kaivon kautta pohjaveteen sekd kaivon poraamisen aiheuttamiin muutoksiin
pohjaveden virtausolosuhteissa, jolloin syvempien kerrosten mahdollisesti huonompilaatuista vetta voi
paasta sekoittumaan ylempéaan pohjavesiesiintymaan. Pohjavesialueella vedenottamon laheisyydessé
maaldmpdkaivo voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. (YSL 17 8)

Lampokaivon poraaminen on vesilain (587/2011) mukainen vesitaloushanke, jolle on oltava
aluehallintoviraston lupa mm. jos se voi muuttaa pohjaveden laatua ja maaréd ja muutos aiheuttaa
luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesiston tai pohjavesiesiintyman tilan
huononemista, olennaisesti véhentad tarkedn tai muun vedenhankintakéyttédn soveltuvan
pohjavesiesiintymén antoisuutta tai muutoin huonontaa sen kayttékelpoisuutta taikka muulla tavalla
aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden kaytolle talousvetena. (VL 3:28)
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9. LUKU MUUT MAARAYKSET

25 § Ympairistonsuojelumadraysten rikkomisen tai laiminlyonnin seuraamukset

Valvonnasta ja hallintopakosta ymparistonsuojeluméaéraysten rikkomisen ja
laiminlydnnin oikaisemiseksi sdéddetddn YSL:n 18 luvussa ja rangaistussddnnoksista
YSL:n 20 luvun 225 §:ssé.

26 § Poikkeaminen ymparistonsuojelumairayksista

Kunnan ymparistdnsuojeluviranomainen tai lautakunnan maaradma viranhaltija, siten
kuin erikseen on paatetty, voi erityisesta syysta hakemuksesta myontaa
yksittdistapauksessa luvan poiketa naistd maarayksista. Poikkeamisen perusteena on,
etta poikkeavasta toiminnasta ei aiheudu ympariston pilaantumista tai pilaantumisen
vaaraa ja etta jatehuollon asianmukaisesta jarjestamisestd huolehditaan.
Poikkeamisesta ei saa aiheutua mydsk&an ndiden maérdysten tavoitteiden olennaista
syrjaytymista.

27 § Ymparistonsuojelumddraysten kartta-aineisto

Ymparistonsuojelumaéraykset on laadittu siten, ettd alueita ei valttamatta ole tarvinnut
maadritelld kartalla. Kartta-aineistona kéaytetdan valtion ymparistéhallinnon karttoja
pohjavesialueista ja valuma-alueista. Vesiston maarittelee tarvittaessa
ympéristonsuojeluviranomainen tai ao. asiaa késitteleva viranhaltija silloin, kun asiaa
muutoinkin kasitellaan.

28 § Voimaantulo

Ympéristonsuojelumadraykset tulevat voimaan sen jalkeen, kun maardysten
hyvéksymista koskeva kunnanvaltuuston paatos saa lainvoiman.
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